CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHEFTEN . TEXH/YECKIVE XAPAKTEPVCTUKM

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bla GL
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY . GRES CERAME EMAILLE COLORE DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFARBT . ITASYPOBAHHbIV1 KEPAMOMPAHWNT, OKPALLEHHbIV MO BCEM TOONLUMHE

Aspetto superficiale
Surface appearance
Aspect superficiel
Oberflachenbeschaffenheit
Bup nosepxHocTn

=95%

Conforme
Compliant
Conforme
Konform
CooTBeTCTBYET

Lunghezza e larghezza
Lenght and width
Longueur et largeur
Lange und Breite
[AnvHa v wrpuHa

Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione.
Deviation of the average size for each tile from the work size (%).

Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication.
Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der ProduktionsgréBe.
OTK/IOHEHNE CPeaH. 3HaueHusi, %, OT NPOM3BOACTBEHHbIX Pa3MEePOB

> 410 cm2 +/- 0,6% - < 410 cm2 +/- 0,75%

+0,5% = 1,5 mm

Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione.
Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%).
Ecart de valeur moyenne unitaire % en rapport a la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés.

Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustemn.

OTKIOHEHVe CPe/H. 3Ha4eHINs, OTAENBHON NITKN OTHOCUTENEHO CPEAH. 3HaueHs 10 M3MepeHHbIX 06pasLioB
+/-0,5%

+0,5% = 1,5 mm

Rettilineita degli spigoli

UNIEN ISO
10545-2 Straightness of sides
Rectitude des arrétes +/-0,5% +0,3% + 1,5 mm
Kantengeradheit
MPAMONNHENHOTL KPOMOK
Spessore / Thickness / Epaisseur/Starke / Tonwwna +/- 5% +5% + 0,5 mm
Ortogonalita
Rectangularity
Orthogonalité +/-0,5% +0,3% + 1,5 mm
Rechtwinkligkeit
OpTOroHanbHoOCTL
Planarita
Surface flatness
Planéité +/-0,5% +0,5% + 1,5 mm
Ebenflachigkeit
MnockocTHoCTH
Assorbimento d’acqua
-+, Water absorption
- Absorption d’eau < 0,5% GRUPPO Bla GL E<0,1%
UNIENISO | Wasseraufnahme
10545-3 Bopgonornolexue
Resistenza della superficie (scala MOHS)
Scratch hardness (MOHS scale)
Dureté de la surface (échelle MOHS) EN 101 >6
Oberflachenharte (MOHS skala)
[MoBepxHOCTHasH NPOYHOCTL MO (wKane Mooca)
n Resistenza a flessione e forza di rottura S>1300N S=>1300N
Moduls of rupture and breaking strength
resistance a la flexion et force de rupture
UNIENISO | Biegfestigkeit und Bruchlast
10545-4 MpouHoCTb Ha M3rné Mogynb xecTkocTi R 2 35 N/mm2 R 2 35 N/mm?
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Come dichiarato dal produttore Classe 3-4
Resistance to surface abrasion of glazed tiles See manufacturer’s declaration Class 3-4
Résistance & I'abrasion de la surface des carreaux émaillés Selon déclaration du producteur Classe 3-4
UNIEN SO | Widerstand gegen Abrieb der Oberflache der glasierten Fliesen Entsprechend der Herstellerangaben Gruppe 3-4
10545-7 | CTOWKOCTb rNa3ypoBaHHOI MNTKIA K MOBEPXHOCTHOMY CTUPAHIIO Kak ykasaHo usrotosutenem Knacc 3-4

UNIEN ISO
10645-8

Coefficiente di dilatazione termica lineare

Linear thermal expansion coefficient

Dilatation thermique linéaire

Lineare Warmeausdehnung

KoathnumeHT nmHeiHoro TennoBoro pacluMpeHns

Come dichiarato dal produttore

See manufacturer's declaration
Selon déclaration du producteur
Entsprechend der Herstellerangaben
Kak ykasaHo usrotosutenem

Metodo disponibile

Method available

Méthode disponible
Verfiigbares verfahren
OnpepensieTcsi NpoM3BoAMTENEM

B2

Resistenza allo shock termico
Thermal shock resistance
Résistance au choc thermique

Nessun campione deve presentare alterazioni
No sample must show visible alteration
Aucun carreau ne doit présenter d’altération

Resistente
Resistant
Résistant

UNIENISO | Temperaturwechselbestandigkeit Kein Muster darf sichtbare Veranderungen zeigen Widerstandsfahig
10545-9 CTOMKOCTb K TENnoBLIM Nepenagam Hvkakoit o6pasel, He AOKeH NoKasblBaTb N3MeHeuii YcToiiumsbin
Resistenza al gelo Non devono presentare difetti vi li ::r:’geltivx:oo'
Frost resistance No sample must show visible defect Ingelif
Résistance au gel Aucun carreau ne doit présenter de défaut Frgstsicher
UNIENISO | Frostbestandigkeit Muster dirfen keine sichtbaren Schaden zeigen MOpPO3OCTONKOCTD
10545-12 MoposocToitkocT He ponxHbl 06HapyxuBaTh BUAUMBbIE AeteKTbl P
Resistenza all’attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Nessun campione deve presentare alterazioni Classe A-HA-LA
Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) No sample must show visible alteration Class A-HA-LA
Résistance a I'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Aucun carreau ne doit présenter d’altération Classe A-HA-LA
UNIENISO | Saure-und Laugenbestandigkeit (auBer FluBs&ure) Muster dirfen keine sichtbaren Veranderungen zeigen Gruppe A-HA-LA
10545-13 CTONKOCTb K BbITOBBIM XUMVKaTam Hukakoi o6pasel, He AOMKEH NOKa3biBaTb U3MEHEHUI Knacc A-HA-LA
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Nessun campione deve presentare alterazioni Classe 5
s Resistance to stains of glazed tiles No sample must show visible alteration Class 5
Résistance aux taches des carreaux émaillés Aucun carreau ne doit présenter d’altération Classe 5
UNIENISO | Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Muster dirfen keine sichtbaren Veranderungen zeigen Gruppe 5
10545-14 CTOMKOCTb FNa3ypoBaHHO NAUTKN K 06Pa30BaHmio NSTeH Hvkakoit o6paseL, He AOMXeH NokasblBaTb N3MEHEHUI Knacc 5
B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 0,40 < M <074
DIN 51130 =R 9 R10 R11
Classe B | Classe c
Class B | Class c
DIN 51097 Classe B | Classe c
B.CRA. Resistenza alla scivolosita. Coefficiente di attrito medio Gruppe B | Gruppe  C
REPCEC.6/81 | Skid resistance. Average coefficient of friction Knace B | Kmacc  C
DIN51130 | Résistance au glissement. Coéfficient de frottement moyen
DIN 51097 | Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert DCOF M=042
Eganﬁ%?S ConpoTmBAEHIE CKONBXEHMIO. CKeAHMI KOSMMOULMEHT TPEHNs! R10: A1
PAeSn é‘jiem Classe P3 | Classe P4
- Class P3 | Class P4
BS 7976 Pendulum Australiano AS 4586 Classe P3 | Classe P4
Gruppe P3 | Gruppe P4
Knacc P3| Knacc P4
Pendulum Britannico BS 7976 PTV > 36 wet




