Caratteristiche tecniche

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY

GRES CERAME EMAILLE COLORE DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFARBT

Caratteristiche Tecniche
Technical characteristics

Valore prescritto
Standard requirement

Ceppo di Grés

2 cm outdoor

Surface appearance / Aspect superficiel / Oberflachenbeschaffenheit

Caractéristiques techniques Valeur prescritte
Technische Eigenschaften Geforderte Werte
Aspetto superficiale >95% Conforme Conforme

Compliant / Conforme / Konform

Compliant / Conforme / Konform

Lunghezza e larghezza
Lenght and width
Longueur et largeur

Lange und Breie

UNIENISO
4105452

Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione

Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication
Deviation of the average size for each tile from the work size (%)
Abwg\thung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktion-
sgrofe

> 410 cm? +/-0,6% - < 410 cm? +/- 0,75%

+05%+15mm

+03%=*15mm

Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione

Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10
test specimens (%)

Ecart de valeur moyenne unitaire % en rapport a la valeur moyenne de 10
échantillons mesurés

Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in %
h\;}sichﬂich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern

+/-0,5%

+05%=+1

5mm +03%+15mm

Rettilineita degli spigoli

Séure-und Laugenbestandigkeit (auBer FluBsaure)

Muster diirfen keine sichtbaren Veranderungen zeigen

Gruppe A-LA-HA

Gruppe A-LA-HA

Straightness of sides / Rectitude des arrétes / Kantengeradheit +-05% £05%+15mm +£03%+15mm
Spessore / Thickness / Epaisseur / Starke +/-5% +5%+05mm +5%+0,5mm
Ortogonalita / Rectangularity / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit +/-05% +05%+1,5mm +03%+15mm
Planarita / Surface flatness / Planéité / Ebenflachigkeit +/-0,5% +0,5%+15mm +0,5%+ 1,5mm
Variazioni di tono.
Shade variations / Variations de nuance / Tonvariationen %ﬁ"i@ﬁ%ﬁm
CERNGE ASMEIGHUNG
UNIEN ISO Assorbimento d'acqua
10545-3 Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme =0,5% GRUPPO Bla GL E<0,1%8la UGL E<01%
Resisﬁehnzg dell(a superfilci)e (scala MOHS)
@ Scratch hardness (MOHS scale
—_— ENTO1T Dureté de la surface (échelle MOHS) ENTO1 26 26
Oberflichenharte (MOHS skala)
n Resistenza a flessione e forza di rottura S=1300N S=1300N S=5000N
UNIENISO Moduls of rulpiﬁﬂe and b;eakm strength
10545-4 resistance a la flexion et force de rupture N N N
' Biegfestigkeit und Bruchlast R=35N/mm? R=35N/mm?* R =50 N/mm?
. . . . VERDE/ NERO: AVORIO/GRIGIO /
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Come dichiarato dal produttore a 3 SABBIA: Classe 3-4-5
UNIENISO Resistance to surface abrasion of glazed tiles See manufacturer's declaration Gaasssse 3 Classe 4 Class  3-4-5
10545-7 Résistance a I'abrasion de la surface des carreaux émaillés Selon déclaration du producteur Classe 3 Class 4 Classe  3-4-5
Widerstand gegen Abrieb der Oberfléche der glasierten Fliesen Entsprechend der Herstellerangaben Gruppe 3 glasse j Gruppe 3-4-5
ruppe
Coefficiente di dilatazione termica lineare Come dichiarato dal produttore Metodo disponibile Metodo disponibile
PR UNIENISO Linear thermal expansion coefficient See manufacturer's declaration Method available Method available
10545-8 Dilatation thermique linéaire Selon déclaration du producteur Meéthode disponible Methode disponible
Lineare Warmeausdehnung Entsprechend der Herstellerangaben Verfiigbares verfahren Verfiigbares verfahren
Resistenza allo shock termico Nessun campione deve presentare alterazioni Resistente Resistente
UNIENISO Thermal shock resistance No sample must show visible alteration Resistant Resistant
10545-9 Résistance au choc thermique Aucun carreau ne doit présenter d'altération Résistant Résistant
Temperaturwechselbestandigkeit Kein Muster darf sichtbare Veranderungen zeigen Widerstandsfahig Widerstandsfahig
Resistenza al gelo Non devono presentare difetti visibili Ingelivo Ingelivo
UNIEN ISO Frost resistance No sample must show visible defect Frost Eroof Frost proof
10545-12 Résistance au gel Aucun carreau ne doit présenter de défaut Ingeli Ingelif
Frostbestandigkeit Muster diirfen keine sichtbaren Schaden zeigen Frostsicher Frostsicher
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Nessun campione deve presentare alterazioni Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA
UNIEN ISO Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) No sample must show visible alteration Class  A-LA-HA Class  A-LA-HA
10545-13 Résistance a I'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Aucun carreau ne doit présenter d'altération Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA

Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Nessun campione deve presentare alterazioni Classe 5 Classe 5
UNIENISO Resistance to stains of glazed tiles No sample must show visible alteration Class 5 Class 5
10545-14 Résistance aux taches des carreaux émaillés Aucun carreau ne doit présenter d'altération Classe 5 Classe 5
Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Muster dirfen keine sichtbaren Veranderungen zeigen Gruppe 5 Gruppe 5
R R R10 R11
B.CRA.REP. CEC. 6/81 (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN) 040< M<074 M=074 M=074
BCRA.
REPCEC.6/81 DINEN 16165 ANNEX B = R 9 (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN) R10 R11 R11
RWNEE’} EGIGS (CZIIasse Q+BB Ellasse Q+§+CC E‘Iasse ﬁ+g+é:
ass + ass +B+ ass +B+
OINEN 16165 DIN EN 16165 ANNEX A (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN) Classe  A+B Classe  A+B+C | Classe  A+BrC
ANNEX A Resistenza alla scivolosita. Coefficiente di attrito medio Gruppe  A+B Gruppe A+B+C | Gruppe A+B+C
gkwd resistance. ‘Average cocefﬁ%em ofdfncfnon
ésistance au glissement. Coéfficient de frottement moyen
ANSIA3263 Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert ANSIA 3263 M=042 M=042
PENDULUM
AS 4586 R10: R11:
Classe P3 Classe P4
PENDULUM Pendulum Australiano AS 4586 Class  P3 Class P4 _
BS EN 16165 Classe  P3 Classe P4
ANNEX C Gruppe P3 Gruppe P4
Pendulum Britannico BS EN 16165 ANNEX C PTV = 36 wet —_—




